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Уважаемые коллеги и партнёры!

Производственно-коммерческая фирма "Транском" с 2009 года по 
настоящее время занимается производством и поставкой современных 

уличных, промышленных, низковольтных, торговых, офисных светодиодных 
светильников европейского уровня, а также аккумуляторных фонарей и 

автоматических зарядных устройств.
В 2009 году предприятие приступило к серийному выпуску осветительных 

приборов с применением сверхъярких светодиодов.
Наша цель - производство энергоэффективных и долговечных светодиодных 

светильников.
Сегодня «ПКФ "Транском" - известное российское 

предприятие, обеспечивающее рынок страны высококачественными 
приборами освещения и другим электротехническим оборудованием.

Наши светильники специально спроектированы под полупроводниковый 
источник света.

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильников с диапазоном рабочих температур

от -60° до +50°
На разработанные нашими специалистами модели получены патенты.

В наших светильниках применены сверхъяркие светодиоды ведущих мировых
 производителей:

 и комплектующие российских производителей, что обеспечивает долговечность
 и стабильные высокие светотехнические показатели.

Вся продукция, представленная в каталоге, выпускается на собственных 
производственных площадях, проходит тщательный контроль качества на всех 

стадиях изготовления, поэтому наши клиенты успешно применяют для 
решения своих задач наши изделия, которые испытаны на надёжность и 

качество годами эксплуатации в самых разных условиях.

Генеральный директор ООО "ПКФ "Транском",
Назаров Игорь Владимирович.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «ТРАНСКОМ»



HOTEL

Предприятия общепита

Школы, институты

Конференц-залы

Комнаты отдыха

Гаражи и навесы

Автостоянки

АЗС

Общественные здания

Парки, скверы

Открытые спортивные сооружения

Крытые спортивные сооружения

Гостиницы

Больницы 

Промышленные предприятия

Прачечные

Автомагистрали

Назначение и Условные обозначения 

Улицы и дороги с высокой и
средней интенсивностью движения

50 Гц

LED

Класс защиты II от поражения
электрическим током

Частота питающей сети

Площади

Душевые

Знак заземления (класс I от поражения
электрическим током)

Светодиодный светильник

IP
40

IP
20

IP
67

IP
65

IP
54

Степень защиты светильника IP67 

Степень защиты светильника IP65

Степень защиты светильника IP54

Степень защиты светильника IP40

Степень защиты светильника IP20

УХЛ 4

УХЛ 2

УХЛ 1
Климатическое исполнение УХЛ 1

Климатическое исполнение УХЛ 2

Климатическое исполнение УХЛ 4

23
0 

В

24
 В

36
 В

Номинальное напряжение 230B

Номинальное напряжение 24B

Номинальное напряжение 36B

Диапазон температур, С°-40°

+40°

3

ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  
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A Блок аварийного питания



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Подвесное
крепление

на рым-болт

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-29-Х-36-Д-ХХ-67**

33 

5785

1,95 

Эффективность, Лм/Вт 174

ДиУС-36S 

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 82.23 15.62/15.53 191.2 16.71

1.0 2055.66 3.12/3.11 7.6 417.70

2.0 513.91 6.25/6.21 30.6 104.42

3.0 228.41 9.37/9.32 68.8 46.41

4.0 128.48 12.50/12.42 122.3 26.11

Beam Angie (B): H114.8 V114.4  Field Angle(F): H154.0 V154.7

Dh

Dv

Диаграммы

2
86,69м/5902,47м  

5690,25 Лм 

0,96/ 20,56Лк 10,0м 

154,0°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  Освещённость

в центре
Освещённость

в крайней точке /

243,35м/1475,62м  3,86/ 82,23Лк 5,0м 
2 Øм/м  

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

1542

1028

514

2571

2057

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

266

177

88

444

355

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Артикул светильника

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  
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7
6 8
0

250*

205

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

4

КПД (     ) =100%

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

КСС Д120°



193

7
6 8
0

250*

205

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-30-Х-45-Д-ХХ-67**

43 

7140

1,95 

Эффективность, Лм/Вт 166

ДиУС-45S 

Beam Angie (B): H114.5 V114.0  Field Angle(F): H154.3 V154.5

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 101,17 15.54/15.41 190.0 20.74

1.0 2529,23 3.11/3.08 7.6 518,49

2.0 632,31 6.22/6.16 30.4 129,62

3.0 281,03 9.32/9.25 68.4 57,61

4.0 158,08 12.43/12.33 121.6 32,41

Dh

Dv

Диаграммы

2
87,83м/6058,57м  

7029,86 Лм 

1,16/ 25,29Лк 10,0м 

154,3°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  Освещённость

в центре
Освещённость

в крайней точке /

243,91м/1514,64м  4,64/ 101,17Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

1897

1264

632

3162

2529

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

265

177

88

442

354

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  
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5

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



193

7
6 8
0

250*

205

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

ДиУС-45Ш Оптик 

Декартовы координаты

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

22

6

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Кривая силы света «Ш»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

4700-5300

45 

5769

2,3 

Эффективность, Лм/Вт 130

Артикул светильника Т-02-УП-45-Ш-ХХ-67**

Угол излучения

Тип кривой силы света Ш

Кривая силы света «Ш»

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

Подвесное
крепление

на рым-болт

145°х90°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-27-Х-50-Д-ХХ-67**

52 

8439

3,3 

193

7
6 8
0

375*
330

Эффективность, Лм/Вт 162

ДиУС-50S 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H115.2 V115.3  Field Angle(F): H155.0 V154.8

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 118,94 15.77/15.80 194.9 23,85

1.0 2973,46 3.15/3.16 7.8 596,32

2.0 743,36 6.31/6.32 31.2 149,08

3.0 330,38 9.46/9.48 70.2 66,26

4.0 185,84 12.61/12.64 124.7 37,27

Dh

Dv

Диаграммы

2
90,28м/6401,15м  

8309,82 Лм 

1,30/ 29,73Лк 10,0м 

155,0°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,14м/1600,29м  5,19/ 118,94Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

2230

1487

743

3717

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

264

176

88

440

3522974

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

7

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-31-Х-60-Д-ХХ-67**

55 

9291

2,54 

193

7
6 8
0

300*
255

Эффективность, Лм/Вт 168

ДиУС-60S 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.3 V115.2  Field Angle(F): H154.1 V155.5

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 131,94 15.48/15.75 191.7 26,75

1.0 3298,57 3.10/3.15 7.7 668,84

2.0 824,64 6.19/6.30 30.7 167,21

3.0 366,51 9.29/9.45 69.0 74,32

4.0 206,16 12.38/12.60 122.7 41,80

Dh

Dv

Диаграммы

2
87,10м/5958,43м  

9135,76 Лм 

1,53/ 32,99Лк 10,0м 

154,1°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

243,55м/1489,61м  6,13/ 131,94Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

2473

1649

824

4123

3298

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

266

177

88

443

355

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

8

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-30-Х-90-Д-ХХ-67**

89 

14607

3,5 

193

7
6 8
0

380*
330

Эффективность, Лм/Вт 164

ДиУС-90S 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H115.1 V115.1  Field Angle(F): H155.4 V154.0

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 206,53 15.73/15.71 190.4 42,45

1.0 5163,16 3.15/3.14 7.6 1061,13

2.0 1290,79 6.29/6.29 30.5 265,28

3.0 573,68 9.44/9.43 68.6 117,90

4.0 322,70 12.58/12.57 121.9 66,32

Dh

Dv

Диаграммы

2
91,74м/6609,96м  

14422,15 Лм 

2,18/ 51,63Лк 10,0м 

155,4°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,87м/1652,49м  8,73/ 206,53Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

3874

2583

1291

6457

5166

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

265

176

88

442

353

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

9

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-31-Х-120-Д-ХХ-67**

109 

17805

4,3 

193

7
6

8
0

480*

430

Эффективность, Лм/Вт 164

ДиУС-120S 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.5 V114.1  Field Angle(F): H154.7 V153.8

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 251,75 15.54/15.44 188.8 52,14

1.0 6293,65 3.11/3.09 7.6 1303,45

2.0 1573,41 6.22/6.17 30.2 325,86

3.0 699,29 9.33/9.26 68.0 144,83

4.0 393,35 12.44/12.35 120.8 81,47

Dh

Dv

Диаграммы

2
88,94м/6212,94м  

17539,19 Лм 

2,82/ 62,94Лк 10,0м 

154,7°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

244,47м/1553,24м  11,29/ 251,75Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

4721

3147

1573

7868

6294

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

265

176

88

441

353

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный325 мм 135 мм

Артикул ХХ КП КН

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

10

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

78 

12130

3,5 

Эффективность, Лм/Вт 156

ДиУС-80MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H115.0 V115.1  Field Angle(F): H154.8 V154.8

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 172,78 15.69/15.74 194.2 34,43

1.0 4319,60 3.14/3.15 7.8 860,70

2.0 1079,90 6.28/6.30 31.1 215,17

3.0 479,96 9.41/9.45 69.9 95,63

4.0 269,98 12.55/12.59 124.3 53,79

Dh

Dv

Диаграммы

2
89,44м/6282,95м  1,90/ 43,20Лк 10,0м 

154,8°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

244,72м/1570,74м  7,61/ 172,78Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

3241

2161

1080

5402

4322

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

267

178

89

445

356

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

193

76 1
1
5

400*

330

Т-27-Х-80М-Д-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

11952,75 Лм 

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

11

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

99 

17326

4,1 

Эффективность, Лм/Вт 175

ДиУС-100MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H113.9 V114.3  Field Angle(F): H154.8 V154.6

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 248,02 15.38/15.48 186.1 51,40

1. 6200,57   3.08/3.10 7.4 1285,02

2.0 1550,14 6.15/6.19 29.8 321,26

3.0 688,95 9.23/9.29 67.0 142,78

4.0 387,54 12.30/12.39  119.1 80,31

Dh

Dv

Диаграммы

2
89,47м/6286,99м  

17067,34 Лм 

2,71/ 62,01Лк 10,0м 

155,1°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

244,73м/1571,75м  10,86/ 248,02Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

4651

3100

1550

7752

6201

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

268

178

89

447

357

Т-30-Х-100М-Д-ХХ-67**

193

76 1
1
5

400*

330

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

12

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

Варианты крепления светильника

Варианты применения

ДиУС-100Ш Оптик 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

193

76 1
1
5

400*

330

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

22

13

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Кривая силы света «Ш»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

4700-5300

100 

12572

3,9 

Эффективность, Лм/Вт 126

Артикул светильника Т-02-УП-100-Ш-ХХ-67**

Угол излучения

Тип кривой силы света Ш

Декартовы координаты

Кривая силы света «Ш»

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

Подвесное
крепление

на рым-болт

145°х90°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

146 

23369

4,75 

Эффективность, Лм/Вт 160

ДиУС-150MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.2 V114.4  Field Angle(F): H154.8 V154.2

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 329,37 15.46/15.51 193.5 66,66

1.0 8234,29   3.09/3.1 7,7 1666,42

2.0 2058,57 6.19/6.20 31.0 416,60

3.0 914,92 9.28/9.30 69.6 185,16

4.0 514,64 12.37/12.41 123.8 104,15

Dh

Dv

Диаграммы

2
89,48м/6288,82м  

22989,90 Лм 

3,66/ 62,34Лк 10,0м 

154,8°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

244,74м/1572,21м  14,62/ 329,37Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

6183

4122

2061

10306

8245

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

264

176

88

441

352

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

193

76 1
1
5

500*

430

Т-31-Х-150М-Д-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

14

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

183 

24107

6,4 

Эффективность, Лм/Вт 132

ДиУС-180Ш Оптик 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Артикул светильника

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

193

76 1
1
5

650*

580

Т-02-УП-180-Ш-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

22

15

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Кривая силы света «Ш»

Угол излучения

Тип кривой силы света

145°х90°

Ш

Декартовы координаты

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

Подвесное
крепление

на рым-болт



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

203 

34440

6,5 

Эффективность, Лм/Вт 169

ДиУС-200MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.6 V114.7  Field Angle(F): H155.4 V155.1

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 488,08 15.57/15.60 189.3 100,27

1.0 12202,01   3.11/3.1 7.6 2506,66

2.0 3050,50 6.23/6.24 30.3 626,67

3.0 1355,78 9.34/9.36 68.1 278,52

4.0 762,63 12.45/12.48 121.1 156,67

Dh

Dv

Диаграммы

2
91,88м/6629,86м  

33940,85 Лм 

5,12/122,02Лк 10,0м 

155,4°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,94м/1657,47м  20,48/ 488,08Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

9151

6101

3050

15252

12202

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

265

177

88

442

354

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

193

76 1
1
5

675*

605

Т-31-Х-200М-Д-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

16

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+40°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

243 

39882

6,5 

Эффективность, Лм/Вт 164

ДиУС-240MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.4 V114.7  Field Angle(F): H155.1 V154.9

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 565,43 15.51/15.61 190.0 115,63

1.0 14135,66   3.10/3.12 7.6 2890,66

2.0 3533,92 6.20/6.24 30.4 722,66

3.0 1570,63 9.30/9.37 68.4 321,18

4.0 883,48 12.40/12.49  121.6 180,67

Dh

Dv

Диаграммы

2
90,71м/6461,91м  

39273,57 Лм 

6,08/141,36Лк 10,0м 

155,1°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,35м/1615,48м  24,31/ 565,43Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

10602

7068

3534

17670

14136

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

265

177

88

443

354

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм 135 мм

193

76 1
1
5

675*

605

Т-31-Х-240М-Д-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

17

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+40°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°



Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

Варианты крепления светильника

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

290 

49514

8,4 

Эффективность, Лм/Вт 170

ДиУС-300MS 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H114.2 V114.6  Field Angle(F): H155.1 V154.8

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 702,78 15.47/15.57 187.7 145,39

1.0 17569,58   3.09/3.11 7.5 3634,71

2.0 4392,40 6.19/6.23 30.0 908,68

3.0 1952,18 9.28/9.34 67.6 403,86

4.0 1098,10 12.37/12.45  120.1 227,17

Dh

Dv

Диаграммы

290,41м/6419,99м  

48759,18 Лм 

7,59/ 175,70Лк 10,0м 

155,1°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,21м/1605,00м  30,38/ 702,78Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

13177

8784

4392

21961

17569

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

266

177

88

443

354

К

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный

Артикул ХХ КП КН

325 мм

193

76 1
1
5

850*

780

Т-31-Х-300М-Д-ХХ-67**

тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

КСС Д120°

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /

22

18

КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+40°

Подвесное
крепление

на рым-болт



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Т-06-П-30-Д-Н-65 Т-06-П-36-Д-Н-65

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток модуля, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Универсал-36 Универсал-30 

36 30 

4750 3800 

≤ 1 

Стиролакрилонитрил (САН-пластик)

АБС-пластик 

3 2,8 Вес светильника, кг

Промышленные светильники серии Эконом Универсал 

Кривая силы света «Д»Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Вариант
крепления

светильника

Крепёжные отверстия под скобы

HOTEL

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания)

1
0

5

135 1265

910 мм

4700-5300

22

19

15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°

30°

0°

160

120

80

200

cd/klm
C0-C180
C90-C270

КПД (     ) =68%

Артикул светильника

Варианты применения

> 80 

-40°

+40°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 2

23
0 

В

A



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Т-06-П-30AL-Д-Н-65 Т-06-П-60AL-Д-Н-65

600х97х75 

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток модуля, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Габаритный размер (LxBxH), мм

Универсал-60AL Универсал-30AL 

60 30 

7600 3800 

≤ 1 

опаловый полистирол (светостабилизированный) 

алюминий 

1,7 1,1 Вес светильника, кг

Промышленные светильники серии Эконом Универсал AL 

Кривая силы света «Д»Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Артикул светильника

Варианты
крепления

светильника

H

970х97х75 

В L

4700-5300

Крепёжные отверстия под скобы

400-470 мм или 800-870 мм

22

HOTEL

20

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°
cd/klm

C0-C180
C90-C270

КПД (     ) =50%

Варианты применения

> 80 

-40°

+40°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 2

23
0 

В

23
0 

В

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Промышленные светильники серии      Эконом Универсал

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Варианты
крепления

светильника

Крепёжные отверстия под скобы

880 мм

Универсал-36/16Opal Универсал-36/16

Кривая силы света «Д»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Универсал-36/16

36 

6300 

≤ 1 

АБС-пластик 

1,3 Вес светильника, кг

Универсал-36/16Opal 

Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

UNIT:cd
C0/180 109.3°
C90/270 108.6°

0

5550 

Артикул светильника Т-32-П-36-Д-Н-65 

22

прозрачный поликарбонат опаловый поликарбонат 

Т-32-П-36-Д-Н-65-Opal 

21

> 80 

4700-5300

+5°

+35°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 4

23
0 

В

Варианты применения

HOTEL

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Промышленные светильники серии      Эконом Универсал

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Варианты
крепления

светильника

Крепёжные отверстия под скобы

880 мм

Универсал-40/16Opal Универсал-40/16

Кривая силы света «Д»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Универсал-40/16

40 

4500 

≤ 1 

АБС-пластик 

1,3 Вес светильника, кг

Универсал-40/16Opal 

Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

334

1669

668

1002

1336

UNIT:cd
C0/180 109.3°
C90/270 108.6°

0

3656 

Артикул светильника Т-32-П-40-Д-Н-65 

22

прозрачный поликарбонат опаловый поликарбонат 

Т-32-П-40-Д-Н-65-Opal 

22

> 80 

4700-5300

+5°

+35°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 4

23
0 

В

Варианты применения

HOTEL

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Промышленные светильники серии      Эконом Универсал

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Варианты
крепления

светильника

Крепёжные отверстия под скобы

880 мм

Универсал-45/16Opal Универсал-45/16

Кривая силы света «Д»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Универсал-45/16

45 

6000 

≤ 1 

АБС-пластик 

1,3 Вес светильника, кг

Универсал-45/16Opal 

Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

UNIT:cd
C0/180 109.3°
C90/270 108.6°

0

4875 

Артикул светильника Т-32-П-45-Д-Н-65 

22

прозрачный поликарбонат опаловый поликарбонат 

Т-32-П-45-Д-Н-65-Opal 

23

> 80 

4700-5300

+5°

+35°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 4

23
0 

В

Варианты применения

HOTEL

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Промышленные светильники серии      Эконом Универсал

Варианты крепления светильника

Накладное крепление на потолок и стену

Варианты
крепления

светильника

Крепёжные отверстия под скобы

880 мм

Универсал-50/16Opal Универсал-50/16

Кривая силы света «Д»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи, Ra

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Универсал-50/16

50 

7550 

≤ 1 

АБС-пластик 

1,3 Вес светильника, кг

Универсал-50/16Opal 

Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

UNIT:cd
C0/180 109.3°
C90/270 108.6°

0

6650 

Артикул светильника Т-32-П-50-Д-Н-65 

22

прозрачный поликарбонат опаловый поликарбонат 

Т-32-П-50-Д-Н-65-Opal 

24

> 80 

4700-5300

+5°

+35°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 4

23
0 

В

Варианты применения

HOTEL

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A
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КП

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное поворотное
крепление

Крепёжные
отверстия

5
2

 м
м

40-440 мм (для  ДиУС-24-55)

Ø 6,5

Подвесное крепление 
на лоток

Варианты
крепления

светильника

40-190 мм (для  ДиУС-25)

40-1040 мм (для  ДиУС-90)

87-503 мм (для ДиУС-24-55)

87-1003 мм (для ДиУС-90)

87-253 мм  (для ДиУС-25)

Изображение

Артикул ХХ Л

22

LED IP
65

50 Гц
УХЛ 1

23
0 

В

ДиУС-24, 30, 45, 55
 линейный

ДиУС-90
линейный

ДиУС-25
линейный

П

Подвесное крепление 
на трос

300*

Размеры светильника

550*

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

1050*

L1, мм

Габаритные
 размеры

L, мм

505 1005

ДиУС-90 ДиУС-24, 30, 45, 55 ДиУС-25

255

Промышленные светильники серии линейный ДиУС 

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

45 30 25 

7140 4190 3685 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг 1,5 

5000

Артикул светильника Т-05-П-25-Д-ХХ-65** Т-05-П-24-Д-ХХ-65** Т-05-П-30-Д-ХХ-65**

> 80 

90 55 

14280 8795 

3 

Т-05-П-45-Д-ХХ-65** Т-05-П-90-Д-ХХ-65**

24 

3740 

0,75 

Т-05-П-55-Д-ХХ-65**

Кривая силы света «Д»

ДиУС-45
линейный 

ДиУС-30
линейный 

ДиУС-25
линейный 

ДиУС-90
линейный 

ДиУС-55
линейный 

ДиУС-24
линейный 

-40°

+50°

-40°

+50°

-40°

+50°

-40°

+40°

-40°

+40°

-40°

+40°

L1

70

L

1
5

0

7
5

80

1
2
0

25

Варианты применения

cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°
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КП

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

48 42 25 

6973 6013 3485 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 
Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное поворотное
крепление

Крепёжные
отверстия

Промышленные светильники серии линейный ДиУС Оптик Г55, К25 

5
2

 м
м

40-440 мм (для  ДиУС-45 и 50)

Ø 6,5

Подвесное крепление 
на лоток

Варианты
крепления

светильника

40-190 мм (для  ДиУС-25)

40-1040 мм (для  ДиУС-90)

87-503 мм (для ДиУС-45 и 50)

87-1003 мм (для ДиУС-90)

87-253 мм  (для ДиУС-25)

5000

Изображение

Артикул светильника

Артикул ХХ Л

22

26

> 80 

90 

12030 

Т-05-П-90-Х-ХХ-65**

LED IP
65

50 Гц
УХЛ 1

23
0 

В

ДиУС-45
Оптик Г55

и К25

ДиУС-90
Оптик Г55

и К25

ДиУС-25
Оптик Г55

и К25

Т-05-П-50-Х-ХХ-65**Т-05-П-45-Х-ХХ-65**Т-05-П-25-Х-ХХ-65**

П

Подвесное крепление 
на трос

Кривые силы света

КСС «Г»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

300*

Размеры светильника

550*

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

1050*

L1, мм

Габаритные
 размеры

L, мм

505 1005

ДиУС-90 ДиУС-45, 50 ДиУС-25

255

Угол излучения 55 

ГТип кривой силы света 

55 

Г

55 

Г

55 

Г

ДиУС-50
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-45
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-25
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-90
Оптик Г55 Оптик К25 

25 

К

25 

К

25 

К

25 

К

0,75 1,5 3 

** - Для артикула Х:       тип кривой силы света «Г» или «К»

7044 6125 3520 12250 

L1

70

L

1
5

0

7
5

80

1
2
0

Варианты применения

-40°

+50°

-40°

+40°

ДиУС-25
Оптик Г55, Оптик К25 

ДиУС-45, 50, 90
Оптик Г55, Оптик К25 
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Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

73 75 80 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 
Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное поворотное крепление

Крепёжные отверстия на стену или потолок

Светильники серии: ДиУС ПРОМ, ДиУС ПРОМ Оптик Г55, ДиУС ПРОМ Оптик К25 

30 мм

Варианты
крепления

светильника

370  мм±10

5000

Артикул светильника

22

> 80 

Т-28-П-80-К-КП-65

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

ДиУС ПРОМ-80

Т-28-П-80-Г-КП-65Т-28-П-80-Д-КП-65

Кривые силы света
КСС «Г»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Угол излучения, ° 120 

ДТип кривой силы света 

55 

Г

ДиУС ПРОМ-80 Оптик К25ДиУС ПРОМ-80 Оптик Г55ДиУС ПРОМ-80

25 

К

2,5 

КСС «Д»

C0-C180

ДиУС ПРОМ-80
Оптик Г55 и К25

1
1

0

1
4

0

85 515

550*

7
8

12160 10206 10470 

cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

2,7 
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К

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Светильники серии: ДиУС ДКУ, ДиУС ДКУ Оптик Г55, ДиУС ДКУ Оптик К25 

Артикул ХХ

22

28

Варианты применения Кривые силы света
КСС «Г»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

cd/klm

C0-C180

Варианты
крепления

светильника

Крепление на консоль

LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

ДиУС
ДКУ-55

ДиУС
ДКУ-80

ДиУС ДКУ-80
Оптик Г55 и К25

КН

* - свободный размер  ±10мм  

85

85

515

550*

515

550*

7
81

5
5

Ø52

Ø52

1
5
5

7
8

ДКУ-55

ДКУ-80

Крепление на кронштейн настенный

Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

КСС «Д»

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

73 75 55 

12160 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 
Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

Т-28-У-80-К-ХХ-65**Т-28-У-80-Г-ХХ-65**Т-28-У-55-Д-ХХ-65**

Угол излучения, ° 

Тип кривой силы света 

55 

Г

ДиУС ДКУ-80 Оптик К25ДиУС ДКУ-80 Оптик Г55ДиУС ДКУ-80

25 

К

2,6 2,3 

ДиУС ДКУ-55

80 

120 

Д

10206 10470 

Т-28-У-80-Д-ХХ-65**

2,5 
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К

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Светильники серии: ДиУС А ДКУ ОПТИК 

Артикул ХХ

22

Варианты применения

Варианты
крепления

светильника

Крепление на консоль

LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

ДиУС А ДКУ-50
ОПТИК К25 и Г55

КН

145

551

296

7
61

5
0

Ø52
ДиУС А ДКУ-50

ДиУС А ДКУ -100

ДиУС ДКУ-100
ОПТИК К25 и Г55

145

7
61

5
0

Ø52

Крепление на кронштейн настенный

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

100 50 

6973 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

Т-38-У-50-К-ХХ-65**

Угол излучения, ° 

Тип кривой силы света 

25 

К

2 

ДиУС А ДКУ-50
ОПТИК К25

50 

25 

К

13945 

2 

100 

14090 7044 

55 

Г

55 

Г

Кривые силы света

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

КСС «Г55»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

Т-38-У-50-Г-ХХ-65**

3,65 

Т-38-У-100-К-ХХ-65**

3,65 

Т-38-У-100-Г-ХХ-65**

ДиУС А ДКУ-50
ОПТИК Г55

ДиУС А ДКУ-100
ОПТИК К25

ДиУС А ДКУ-100
ОПТИК Г55

29
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К

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Светильники серии: ДиУС А ДКУ ОПТИК 

Артикул ХХ

22

Варианты применения

Варианты
крепления

светильника

Крепление на консоль

LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

ДиУС А ДКУ-60
ОПТИК

КН

145

551

296

7
61

5
0

Ø52
ДиУС А ДКУ-60

ДиУС А ДКУ -130

ДиУС ДКУ-130
ОПТИК

145

7
61

5
0

Ø52

Крепление на кронштейн настенный

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

55 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

Т-38-У-60-Г60-ХХ-65**

Угол излучения, ° 

Тип кривой силы света 

60 

Г

2 

ДиУС А 
ДКУ-60

ОПТИК Г60

60 

Г

130 

17870 7560 

49х21 

Ш Ш

Кривые силы света

3,65 

ДиУС А 
ДКУ-60

ОПТИК Г90

ДиУС А 
ДКУ-60

ОПТИК Ш

ДиУС А 
ДКУ-60

ОПТИК 49х21°

ДиУС А 
ДКУ-130

ОПТИК Г60

ДиУС А 
ДКУ-130

ОПТИК Г90

ДиУС А 
ДКУ-130

ОПТИК Ш

ДиУС А 
ДКУ-130

ОПТИК 49х21°

Г

90 136х78 

Г

90 136х78 136х78 49х21 

Т-38-У-60-Г90-ХХ-65** Т-38-У-60-Ш-ХХ-65** Т-38-У-60-49х21-ХХ-65** Т-38-У-130-49х21-ХХ-65**Т-38-У-130-Ш-ХХ-65**Т-38-У-130-Г90-ХХ-65**Т-38-У-130-Г60-ХХ-65**

КСС «Г60» КСС «Г90» КСС «Ш136х78» КСС «49х21»

30
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Технические характеристики

Варианты крепления светильника

22

Варианты применения

LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

100 50 

6973 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

Т-38-П-50-К-ХХ-65**

Угол излучения, ° 

Тип кривой силы света 

55 

Г

ДиУС А ПРОМ-100
 ОПТИК Г55

ДиУС А ПРОМ-100
 ОПТИК К25

ДиУС А ПРОМ-50
ОПТИК Г55

2 

ДиУС А ПРОМ-50
ОПТИК К25

50 

25 

К

13945 

2 

100 

14090 7044 

55 

Г

25 

К

Кривые силы света

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

КСС «Г55»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

Т-38-П-50-Г-ХХ-65**

3,65 

Т-38-П-100-К-ХХ-65**

3,65 

Т-38-П-100-Г-ХХ-65**

Светильники серии: ДиУС А ПРОМ ОПТИК 

145

7
6

1
3

5

для ДиУС А ПРОМ 50      =296мм
для ДиУС А ПРОМ 100    =551мм

РГ

Подвесное крепление
на рым-гайку

Подвесное крепление 
на Скобу

Варианты
крепления

светильника

Артикул ХХ П КП

Подвесное крепление 
на трос

Крепление 
поворотное

С
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

22

Варианты применения

LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В -40°

+50°

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

55 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

Т-38-П-60-Г60-ХХ-65

Угол излучения, ° 

Тип кривой силы света 

ДиУС А 
ПРОМ-60

ОПТИК Г60

60 

Г

2 

7560 

136х78 

Ш

60 

Г

Кривые силы света

3,65 

Светильники серии: ДиУС А ПРОМ ОПТИК 

145

7
6

1
3

5

для ДиУС А ПРОМ 60     =296мм
для ДиУС А ПРОМ 130   =551мм

РГ

Подвесное крепление
на рым-гайку

Подвесное крепление 
на Скобу

Варианты
крепления

светильника

Артикул ХХ П КП

Подвесное крепление 
на трос

Крепление 
поворотное

С

ДиУС А 
ПРОМ-60

ОПТИК Г90

ДиУС А 
ПРОМ-60
ОПТИК Ш

ДиУС А 
ПРОМ-60

ОПТИК 49х21°

ДиУС А 
ПРОМ-130
ОПТИК Г60

ДиУС А 
ПРОМ-130
ОПТИК Г90

ДиУС А 
ПРОМ-130
ОПТИК Ш

ДиУС А 
ПРОМ-130

ОПТИК 49х21°

130 

17870 

90 

Г

49х21 90 

Г

136х78 

Ш

49х21 

Т-38-П-60-Г90-ХХ-65 Т-38-П-60-Ш-ХХ-65 Т-38-П-60-49х21-ХХ-65 Т-38-П-130-49х21-ХХ-65Т-38-П-130-Ш-ХХ-65Т-38-П-130-Г60-ХХ-65 Т-38-П-130-Г90-ХХ-65

КСС «Г60» КСС «Г90» КСС «Ш136х78» КСС «49х21»
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Промышленные светильники серии модульный ДиУС А ОПТИК 

22

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

Кривые силы света

ДиУС А 100/2
ОПТИК К25 и Г55 

ДиУС А 100/3
ОПТИК К25 и Г55 

КП

Варианты
крепления

светильника

Изображение

Артикул ХХ К

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

300 200 200 

42265 28120 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 
Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

300 

41840 

Т-38-П-200-К-ХХ-65

Угол излучения 25 

КТип кривой силы света 

55 

Г

ДиУС А 100/2
 Оптик Г55 

ДиУС А-100/2
Оптик К25

25 

К

27890 

12 12 8,3 8,3 

55 

Г

Крепление
на консоль
только для 

ДиУС А 100/3

Крепление на
кронштейн настенный

только для ДиУС А 100/3

КН

Крепление
на Рым-гайку

Крепление
Крепление 
поворотное

Крепление
на

Скобу

Крепление
на

Трос

С ПРГ

551
для ДиУС А 100/2 =280мм

551

4
5
0

2
8

0
для ДиУС А 100/3 =431мм

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

КСС «Г55»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

ДиУС А 100/3
 Оптик К25 

ДиУС А 100/3
 Оптик Г55 

Т-38-П-200-Г-ХХ-65Т-38-П-200-К-ХХ-65 Т-38-П-300-К-ХХ-65Т-38-П-300-К-ХХ-65 Т-38-П-300-Г-ХХ-65
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Промышленные светильники серии модульный ДиУС А ОПТИК 

22

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

Кривые силы света

ДиУС А 130/2
ОПТИК 

ДиУС А 130/3
ОПТИК 

КП

Варианты
крепления

светильника

Изображение

Артикул ХХ К

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

260 

35740 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

390 

53610 

Угол излучения 60 

ГТип кривой силы света Ш

ДиУС А-130/2
Оптик Г60

60 

Г

12 8,3 

136х78 

Ш

Крепление
на консоль
только для 

ДиУС А 130/3

Крепление на
кронштейн настенный

только для ДиУС А 130/3

КН

Крепление
на Рым-гайку

Крепление
Крепление 
поворотное

Крепление
на

Скобу

Крепление
на

Трос

С ПРГ

551
для ДиУС А 130/2 =280мм

551

4
5
0

2
8

0
для ДиУС А 130/3 =431мм

КСС «Г60» КСС «Г90» КСС «Ш136х78» КСС «Ш49х21»

ДиУС А-130/2
Оптик Г60

ДиУС А-130/2
Оптик Г90

ДиУС А-130/2
Оптик Ш

ДиУС А-130/2
Оптик 49х21°

Т-38-П-260-Г60-ХХ-65

ДиУС А-130/3
Оптик Г60

ДиУС А-130/3
Оптик Г90

ДиУС А-130/3
Оптик Ш

ДиУС А-130/3
Оптик 49х21°

49х21 90 

Г

90 

Г

136х78 49х21 

Т-38-П-260-Г90-ХХ-65 Т-38-П-260-Ш-ХХ-65 Т-38-П-260-49х21-ХХ-65 Т-38-П-390-49х21-ХХ-65Т-38-П-390-Ш-ХХ-65Т-38-П-390-Г90-ХХ-65Т-38-П-390-Г60-ХХ-65
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

ДиУС-50/4
модульный 

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС-50/3
модульный 

ДиУС-50/2
модульный 

200 150 100 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Промышленные светильники серии модульный ДиУС 

5000

160*

Размеры светильника

240*

*   - свободный размер в допуске  ± 5мм   

Артикул светильника Т-33-П-100-Д-ХХ-65** Т-33-П-150-Д-ХХ-65** Т-33-П-200-Д-ХХ-65**

22

> 80 

ДиУС-50/6
модульный 

300 

Т-33-П-300-Д-ХХ-65**

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

32800 2460016400 44223

480*320*

ДиУС-50/2
модульный 

ДиУС-50/3
модульный 

ДиУС-50/4
модульный 

ДиУС-50/6
модульный 

505

7
51

4
0

H

B

H, мм

Габаритные
 размеры

В, мм

250 315

КП

Накладное поворотное
крепление

Подвесное крепление 
на Рым-болт

Варианты
крепления

светильника

Изображение

Артикул ХХ

550*

8,6 6,8 5,4 3,9 

Кривая силы света «Д»

cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

П
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Промышленные светильники серии модульный ДиУС Оптик 

160*

Размеры светильника

240*

*   - свободный размер в допуске  ± 5мм   

22

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

65
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

480*320*

Кривые силы света

ДиУС-50/2
ОПТИК Г55 и К25 

ДиУС-50/3
ОПТИК Г55 и К25 

ДиУС-50/4
ОПТИК Г55 и К25 

ДиУС-50/6
ОПТИК Г55 и К25 

505

7
51

4
0

H

B

H, мм

Габаритные
 размеры

В, мм

250 315

КП

Накладное поворотное
крепление

Подвесное крепление 
на Рым-болт

Варианты
крепления

светильника

Изображение

Артикул ХХ П

550*

КСС «Г»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°

КСС «К»

15° 15°

cd/klm
C0-C180

КПД (     ) =95%

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

200 150 100 

27890 20920 13945 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 
Вес светильника, кг

5000

Артикул светильника

> 80 

300 

41840 

Т-33-П-300-Х-ХХ-65**Т-33-П-200-Х-ХХ-65**Т-33-П-150-Х-ХХ-65**Т-33-П-100-Х-ХХ-65**

Угол излучения 55 

ГТип кривой силы света 

55 

Г

55 

Г

55 

Г

ДиУС-50/4
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-50/3
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-50/2
Оптик Г55 Оптик К25 

ДиУС-50/6
Оптик Г55 Оптик К25 

25 

К

25 

К

25 

К

25 

К

28175 21130 14090 42265 

** - Для артикула Х:       тип кривой силы света «Г» или «К»

8,6 6,8 5,4 3,9 



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

ДиУС-300/3
модульный 

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС-200/3
модульный 

ДиУС-150/3
модульный 

900 600 450 

≤ 1 

поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Промышленные светильники серии модульный ДиУС 

5000

Артикул светильника Т-37-П-450-Д-ХХ-65** Т-37-П-600-Д-ХХ-65** Т-37-П-900-Д-ХХ-65**

22

> 80 

Варианты применения

-40°

+50°
LED IP

67
50 Гц

УХЛ 1

23
0 

В

148542 10332070107 

ДиУС-150/3
модульный 

ДиУС-200/3
модульный 

ДиУС-300/3
модульный 

26,2 20,5 15,25 

Кривая силы света «Д»

cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

КП

Варианты
крепления

светильника

Изображение

Артикул ХХ К

Крепление
на консоль

только для ДиУС 150/3

Крепление на
кронштейн настенный
только для ДиУС 150/3

КН

Крепление
на Рым-болт

Крепление
Крепление 
поворотное

Крепление
на

Скобу

Крепление
на

Трос

С ПРГ
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ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Т-24-У-55-Ш-К-67 Т-24-У-75-Ш-К-67 Т-24-У-100-Ш-К-67

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС
Магистраль-55 

100 75 55 

14500 10875 7975 

> 80 

4000-5000

≤ 1 

закаленное стекло 

анодированный алюминий, окрашенный краской 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Ш»Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

Магистральные светильники серии ДиУС Магистраль-Ш 

ДиУС
Магистраль-75 

ДиУС
Магистраль-100 

6,5 

22

38

290535

7
9

2
1

6

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Варианты
крепления

светильника

Монтажный диаметр
 крепления - 60 мм

Артикул светильника

Варианты применения

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-40°

+60°УХЛ 1

23
0 

В

Возможно изготовление с
кривыми силами света «Д, Г»



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Технические характеристики

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

Т-24-У-120-Ш-К-67 Т-24-У-165-Ш-К-67 Т-24-У-180-Ш-К-67

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС
Магистраль-120 

180 165 120 

23925 17400 

> 80 

4000-5000

≤ 1 

закаленное стекло 

анодированный алюминий, окрашенный краской 

Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Варианты
крепления

светильника

ДиУС
Магистраль-165 

ДиУС
Магистраль-180 

8,3 

Монтажный диаметр
 крепления - 60 мм

Кривая силы света «Ш»

22

39

Магистральные светильники серии ДиУС Магистраль-Ш 

26100 

190 

ДиУС
Магистраль-190 

27550 

Т-24-У-190-Ш-К-67

340623

8
3

2
1
9

Артикул светильника

Варианты применения

LED IP
67 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-40°

+60°УХЛ 1

23
0 

В

Возможно изготовление с
кривыми силами света «Д, Г»



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

22

40

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль
 или столб

Варианты
крепления

светильника

Уличные и промышленные светильники серии ДиУС Стар 

LED IP
66 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-40°

+40°УХЛ 1

23
0 

В

Варианты кривых силы света «Ш, Д, Г, К»*

Технические характеристики

Варианты применения

* - Х КСС «Ш, Д, Г или К», ХХ вид крепления 
** - Цветовая температура на выбор

КСС «Г» КСС «К»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

cd/klm КПД (     ) =95%

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°
cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

КСС «Д»

Регулировка угла наклона

КСС «Ш»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

cd/klm КПД (     ) =95%

0°

30°

95

Ø
 7

0

7
5

356

250

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Масса, кг

ДиУС
Стар-50 

ДиУС
Стар-90 

50 

7250 

75 

10875 

90 

13050 

> 80 

3000/4000/5000 **

≤ 1 

закаленное стекло 

Литой под давлением алюминий (5 мм), окрашенный порошковой краской

4,15

Варианты применения

Артикул светильника Т-36-У-50-X-ХХ-66* Т-36-У-75-X-ХХ-66* Т-36-У-90-X-ХХ-66*

ДиУС
Стар-75 

ДиУС
Стар-120 

ДиУС
Стар-180 

ДиУС
Стар-140 

120 

17400 

140 

20300 

180 

26100 

4,7

Т-36-У-120-X-Н-66* Т-36-У-140-X-Н-66* Т-36-У-180-X-Н-66*

250

156

3
5
6 75

Крепление
на потолок
 или стену

187

4
1
6

337
81

ДиУС
Стар-50

ДиУС
Стар-75

ДиУС
Стар-90

ДиУС
Стар-120

ДиУС
Стар-140

ДиУС
Стар-180

Артикул ХХ К Н
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Варианты крепления светильника

Крепление
на Вертикальной опоре

Варианты
крепления

светильника

Парковые светильники серии ДиУС ГОРОД

LED IP
66

УХЛ 1

23
0 

В

50 Гц
-40°

+60°

23
0 

В-40°

+40°УХЛ 1

23
0 

В

Варианты кривых силы света «Г, К»*

Технические характеристики

Варианты применения

* -при заказе светильников оговаривайте вариант КСС «Г или К»
** - Цветовая температура на выбор

КСС «Г» КСС «К»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

cd/klm КПД (     ) =95%

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Масса, кг

ДиУС
ГОРОД 3Н

40 

5800 

> 80 

3000/4000 **

≤ 1 

Поликарбонат 3мм

39

Варианты применения

Артикул светильника Т-35-У-40-Х-ВО-66-3Н*

H

3
0
0

2
0
0

250250

1
0
0

100

100
550

80

2
0
0

ДиУС
ГОРОД 4Н

ДиУС
ГОРОД 5Н

ДиУС
ГОРОД 6Н

ДиУС
ГОРОД 7Н

ДиУС
ГОРОД 8Н

Алюминий толщиной 2 мм, окрашенный порошковой краской

47 55 63 71 79

Т-35-У-40-Х-ВО-66-4Н* Т-35-У-40-Х-ВО-66-5Н* Т-35-У-40-Х-ВО-66-6Н* Т-35-У-40-Х-ВО-66-7Н* Т-35-У-40-Х-ВО-66-8Н*

Размер H, мм

ДиУС ГОРОД 3H - 3000 мм
ДиУС ГОРОД 4H - 4000 мм
ДиУС ГОРОД 5H - 5000 мм
ДиУС ГОРОД 6H - 6000 мм
ДиУС ГОРОД 7H - 7000 мм
ДиУС ГОРОД 8H - 8000 мм

41
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Варианты крепления светильника

Варианты
крепления

светильника

Промышленные светильники серии ДиУС Атлас ПРО

LED IP
66 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-40°

+60°УХЛ 1

23
0 

В

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Варианты кривых силы света «Ш, Д, Г, К»*

Технические характеристики

Масса, кг

Варианты применения

* -  Х  КСС «Ш, Д, Г или К» ; XX  крепление
** - Цветовая температура на выбор

ДиУС Атлас ПРО-180 

180 

26100

200 

29000 

240 

34800 

280 

40600

> 80 

4000/5000 **

≤ 1 

закаленное стекло 

Литой под давлением алюминий (5 мм), окрашенный порошковой краской

Крепление
подвесное на трос

КСС «Г» КСС «К»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

cd/klm КПД (     ) =95%

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°
cd/klm

C0-C180 Unit: cd

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30°

КСС «Д» КСС «Ш»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 15°

cd/klm КПД (     ) =95%

2
0
0

510

3
2
5

7
8

7
8

ДиУС Атлас ПРО-200 ДиУС Атлас ПРО-240 ДиУС Атлас ПРО-280 

Крепление
на потолок или стену

Крепление
подвесное на трос (на подвесах)

КПАртикул ХХ П2П1

1
3
7

2
1
2

Крепление
подвесное на трос

Крепление
подвесное на трос (на подвесах)

Артикул светильника Т-34-П-180-Х-ХХ-66* Т-34-П-200-Х-ХХ-66* Т-34-П-240-Х-ХХ-66* Т-34-П-280-Х-ХХ-66*

6 
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Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС-70
АТЛАС 

70 

10450 

> 80 

4000/5000

≤ 1 

Закаленное стекло 

анодированный алюминий, окрашенный краской 

Варианты кривых
 силы света «Ш,Д,Г»*Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Светильники серии ДиУС АТЛАС 

ДиУС-100
АТЛАС 

ДиУС-120
АТЛАС 

ДиУС-160
АТЛАС 

ДиУС-180
АТЛАС 

100 

14500 

120 

17400 

160 

23200 

180 

26100 

LED IP
67

У1

50 Гц
-40°

+60°

Артикул светильника

Вариант
крепления

светильника

2
2

0

350

3
5
0

Крепление
на скобу

22

15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°

30°

0°

«Г60°»
«Г90°»
«Д»
«Ш»

43

7,2 Вес светильника, кг

Т-25-П-70-Д-П-67 Т-25-П-100-Д-П-67 Т-25-П-120-Д-П-67 Т-25-П-160-Д-П-67 Т-25-П-180-Д-П-67

Варианты применения

Крепёжные отверстия на потолок, лоток, ферму

-40°

+60°

23
0 

В

23
0 

В

23
0 

В

23
0 

В

1
4

0

Крепление
на рым-болт

* -при заказе светильников
 оговаривайте вариант кривых

 силы света «Ш, Д, Г90° или Г60°»
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Светильники  для спортзалов 

Решётка 250мм

22

Комплект с Решёткой 350мм
и Лирой 290мм 

Решётка 350мм Решётка 450мм

ДиУС-60S
с решёткой 250мм 

ДиУС-120S или ДиУС-150MS
с решёткой 450мм 

ДиУС-80MS, ДиУС-100MS, ДиУС-50S,
 ДиУС-90S c решёткой 350мм

ДиУС-36S и ДиУС-45S
с решёткой 250мм 

Комплект с Решёткой 450мм
и Лирой 325мм 

Комплект с Решёткой 250мм
и Лирой 135мм 

Крепление на скобу Крепление на консоль Кронштейн настенный

Крепление на трос Крепление на Рым-болт

44
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Крепление поворотное Лира 135 мм 

22

ДиУС-36S и ДиУС-45S
 

ДиУС-50S
 

ДиУС-60S 
 

ДиУС-80MS 
 

ДиУС-90S 
 

ДиУС-100MS 
 

Варианты применения 

ДиУС-120S 
 

ДиУС-150MS 
 

ДиУС-300MS 
 

ДиУС-200MS
 и ДиУС-240MS 

 

45
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Крепление поворотное Лира 290 мм 

22

ДиУС-50S,
 

ДиУС-90S, 
 

Варианты применения 

ДиУС-200MS и ДиУС-240MS 
 

ДиУС-80MS, 
 

ДиУС-120S 
 

ДиУС-150MS 
 

ДиУС-100MS 
 

*   Можно применить к ДиУС-300MS, если боковые кронштейны будут развёрнуты на 180°. 
 

46



ООО «ПКФ «Транском» 

2 тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Крепление поворотное Лира 325 мм 

22

ДиУС-50S,
 

ДиУС-90S, 
 

Варианты применения 

ДиУС-300MS 
 

ДиУС-200MS и ДиУС-240MS 
 

ДиУС-80MS, 
 

ДиУС-120S 
 

ДиУС-150MS 
 

ДиУС-100MS 
 

47
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Крепление поворотное Лира Модульная Усиленная 325мм 

22

Варианты применения 

ДиУС-450М 
 

ДиУС-600М 
 

ДиУС-900М 
 

48
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Т-04-У-XX-Д-В-67*

Светильники серии ДиУС - АЗС 

Варианты крепления светильника

Встраиваемое крепление в подвесной потолок на АЗС

Артикул
светильников

Варианты
крепления

светильника

Т-04-У-XX-Д-В-67*

L2

210(+5) х 200(+5)
Габаритный размер

установочного
отверстия (L2xB), мм

B

Установочное
отверстие

261(+5) х 200(+5)

Габаритный размер, мм
L L1 L L1 

382 333 485 436

Размеры встраиваемых рамок для АЗС

L L1 L L1 

Для ДиУС-60SДля ДиУС-36S, ДиУС-45S

257* 208 308 259

22

49

Для ДиУС-80MS, ДиУС-90S,  ДиУС-100MS Для ДиУС-120S, ДиУС-150MS

Т-04-У-XX-Д-В-67*

335(+5) х 200(+5)

Т-04-У-XX-Д-В-67*

438(+5) х 200(+5)

*  - XX   -  Потребляемая мощность, Вт

Для ДиУС-36S, ДиУС-45S Для ДиУС-80MS, ДиУС-90S,  ДиУС-100MS Для ДиУС-120S, ДиУС-150MSДля ДиУС-60S

Встраиваемая рамка для потолка АЗС 

L

2
4

7
4

0
1

9
8

L1

потолок
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Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

Ритейл-55 

45 

5700 

> 80 

≤ 1 

полистирол

листовая сталь 

3,5 Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Накладное крепление
на потолок (скоба)

Подвесное
крепление на лоток

Артикул светильника

Варианты
крепления

светильника

Светильники серии               Эконом Ритейл 

HOTEL

4700-5300

Подвесное
крепление на трос

1000

1
7

6
0

130

Эффективность, Лм/Вт.

Ритейл-15 Ритейл-30 Ритейл-45 

3,5 

55

8700 

15 

 1900 

3 3,2 

 127 127 131 

С Л П

22

50

Кривая силы света «Д»  для «Ритейл-55»

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

4188

3351

2513

1675

837

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit:  cd

30 

3800 

127 

Т-10-Т-15-Д-ХХ-20 Т-10-Т-30-Д-ХХ-20 Т-10-Т-45-Д-ХХ-20 Т-10-Т-55-Д-ХХ-20

Артикул ХХ

LED IP
20 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-5°

+45°УХЛ 4

23
0 

В

Варианты применения

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A
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Технические характеристики

Светильники серии           Эконом СДС 

HOTEL

Кривая силы света «Г»

30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

30°
600

15° 15°

Масштаб фото:≈1х1 

22

9

16

51

«СДС-9»  - 514мм, «СДС-13» - 994мм, «СДС-18» - 1474мм, «СДС-27» - 1954мм 

LED IP
20 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-5°

+45°УХЛ 4

23
0 

В

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

СДС-27 

19 

2400 

> 80 

≤ 1 

матовый полистирол

анодированный алюминий 

0,45 Вес светильника, кг

Артикул светильника

4700-5300

Эффективность, Лм/Вт.

СДС-9 СДС-13 СДС-18 

0,55 

27 

 3250 

7 

 1100 

0,25 0,35 

 157 126 120 

13 

1700 

130 

Т-17-Т-9-Д-Н-20 Т-17-Т-13-Д-Н-20 Т-17-Т-18-Д-Н-20 Т-17-Т-27-Д-Н-20

Варианты применения
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Светильники серии           Эконом Офис 

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Встраиваемое крепление
в потолок армстронг

Артикул ХХ

Варианты
крепления

светильника

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°

320

240

160

595 40

Н

Накладное крепление
на потолок и стену

В

5
9

5

Верх

22

52

cd/klm

C90-C270

КПД (    ) =89%

LED IP
20

УХЛ 1

23
0 

В

50 Гц
-40°

+60°

23
0 

В-5°

+45°УХЛ 4

23
0 

В

HOTEL

Варианты применения

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

36 

4750 

> 80 

≤ 1 

полистирол

листовая сталь 

3 Вес светильника, кг

Артикул светильника

4700-5300

Эффективность, Лм/Вт.

3,7 

55 

 7200 

24 

 2850 

2,7 2,8 

 125 132 138 

30 

3800 

127 

Т-07-О-24-Д-ХХ-20 Т-07-О-30-Д-ХХ-20 Т-07-О-36-Д-ХХ-20 Т-07-О-55-Д-ХХ-20

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A

Эконом Офис-24/8 Эконом Офис-30/8 Эконом Офис-36/8 Эконом Офис-55/8 
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Светильники серии           Эконом Офис 

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Варианты
крепления

светильника

Накладное крепление
на потолок и стену

22

53

LED IP
20 УХЛ 1

23
0 

В
50 Гц

-40°

+60° 23
0 

В-5°

+45°УХЛ 4

23
0 

В

HOTEL

Варианты применения

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

36 

4750 

> 80 

≤ 1 

полистирол

листовая сталь 

3 Вес светильника, кг

Артикул светильника

4700-5300

Эффективность, Лм/Вт.

3,7 

55 

 7200 

24 

 2850 

2,7 2,8 

 119 132 131 

30 

3800 

127 

Т-09-О-24-Д-Н-20 Т-09-О-30-Д-Н-20 Т-09-О-36-Д-Н-20 Т-09-О-45-Д-Н-20

      Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания) A

Эконом Офис-24/10 Эконом Офис-30/10 Эконом Офис-36/10 Эконом Офис-45/10 

Кривая силы света «Д»

1200

4
0

180

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

45°

60°

75°

90°

105°

15°30° 0°
cd/klm

C0-C180
C90-C270

КПД (     ) =70-76%
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ФАП-5 ФАСК

Освещённость в пределе луча (1м), Лк 

Дальность светового луча (при
освещённости 1 Люкс), метров

Ёмкость аккумулятора, mA

Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд 

Время непрерывной работы, час

Материал корпуса фонаря

Габаритный размер, мм

20400 

Вес фонаря, кг

Фонари аккумуляторные

Технические характеристики

Артикул фонаря

Фонарь ФАП-5 и ФАП-10 – светодиодный компактный фонарь. Алюминиевый ударопрочный корпус. Узкий, мощный, 
ровный луч света с широкой боковой засветкой. Фонари имеют регулировку силы светового потока и функцию мигающего 
сигнального света. Данные виды фонарей используют туристы, рыбаки, автомобилисты, охотники, сотрудники МЧС, 
пожарных, полицейских и военных служб.

Т-15-ФАП5-2.5-65 Т-15-ФАСК-2.5-65

300 

2500 

500 

5-16 

алюминиевый сплав ABS

ФАП-5
ФАСК

22

54

0,170 0,690

На ФАП-10 - фокусирующая оптика LED IP
65 УХЛ 1

23
0 

В-20°

+40°

Длина 145мм, Ø28мм 205 x 105 x 155 

ФАП-10

18000 

Т-15-ФАП10-2.5-65

600 

2500 

500 

алюминиевый сплав 

4-8 

0,175

Длина max 185мм, Ømax38мм 

ФАП-10

500 

3600 

500 

8-12 

4000
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Технические характеристики

АЗУ предназначены для зарядки свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторных батарей малой мощности
в составе аккумуляторных профессиональных фонарей ЭКОТОН.  

Имеется трёхшаговая процедура зарядки:
1.Заряд стабильным током.
2.Стабилизация напряжения на заданном уровне.
3.Снижение напряжения на батарее и компенсация токов саморазряда.
Отключение батареи: автоматическое, переход в режим подзарядки.
Индикация: красный светодиод – «ЗАРЯД», зелёный светодиод – «КОНЕЦ ЗАРЯДА».

Автоматические зарядные устройства

8

АЗУ-4.2

6

7,2 14,4

6

4,2

АЗУ-7.2 АЗУ-14.4-2

Мощность, Вт

Выходное напряжение, В

Время заряда батареи, час

Диапазон рабочих температур,°С 

Материал корпуса

Предназначение

Габаритный размер
 (L x B x H), мм

Вес, кг

Артикул 

Экотон-4-03
Экотон-5

Экотон-10
Экотон-11
Экотон-17

Экотон-1
Экотон-2
ФОС3-5/6
ФОС3-861
ФПС-4/6

ФПС-4/6 ПМ
ФПС-4/6 ПМС

ФР-6

Экотон-18
Экотон-19

ФЖС

-10°~+40°

не более 8

75х40х27

0,060

Т-16-АЗУ-7-4.2 Т-16-АЗУ-12-7.2 Т-16-АЗУ-2-15-14.4

27

7
5

40

22

55

Потребляемая мощность, Вт 10 1010
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Расшифровка артикулов осветительных приборов
и электротехнических устройств

ПРИМЕР:

Т-01-У-45-Д-К-67-БАП-Opal

Т  -Транском
01-ДиУС
У  -Уличный
45 -Потребляемая мощность, Вт
Д - Кривая силы света
К - Консольный
67 - IP-Защита
БАП - Блок аварийного питания
Opal - опаловый рассеиватель
 (для офисных, 
   линейных светильников,
  «Универсалов»)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Д - Датчик движения
БАП - Блок аварийного питания
НВ - Низковольтные

IP-Защита

ВИД КРЕПЛЕНИЯ:
К - Консольный
С - Скоба
П - Подвесной на трос
Н - Накладной
В - Встраиваемый
КП- Крепление поворотное лира
КН - Кронштейн настенный
Л - Лоток

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ:
У - Уличный
П - Промышленный
О - Офисный
Т - Торговый
К - Крепления

НОМЕР СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКА
01 - ДиУС
02 - ДиУС Ш
03 - ДиУС П
04 - ДиУС АЗС
05 - ДиУС Линейный
06 - Эконом Универсал
07 - Эконом Офис 8
09 - Эконом  Офис 10
10 - Эконом Ритейл
15 - Фонари
16 - Зарядные Устройства

ТРАНСКОМ-Производитель

22

17 - СДС
18 - ДПО ПРОМ
24 - ДиУС Магистраль
25 - ДиУС Атлас
27 - ДиУС S (192 светодиода Samsung)
28 - ДиУС ДКУ
29 - ДиУС S (136 светодиодов Samsung)
30 - ДиУС S (168 светодиодов Samsung)
31 - ДиУС S (208 светодиодов Samsung)
32 - Эконом-Универсал 40В

56

Opal - опаловый
 рассеиватель
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Для записей

22

57
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